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Hiermit stellen wir den Ape: O Vor, L ‘
Spieler, welches durch eine kompakte Kopfform, Kontrolle ) \
Uberzeugt. Dieser Schlager st die perfekte Option flr Tour-Profis bi ZUI\N
Spielern mit einem niedrigen Handicap, die sich einen hochleistungsfahiges
Hybrid vom Abschlag aus wlinschen, oder ihn als vielseitigen Schlager

bei langen Par 4 und Par 5 verwenden. Und mit den neuen Jailbreak A.l.
Velocity Blades wird die gleichbleibende Ballgeschwindigkeit moglich, die
Spieler sich winschen.

AuBergewodhnliche Ballgeschwindigkeiten mit den NEUEN
Jailbreak A.l. Velocity Blades

Unsere Jailbreak K.I. Velocity Blades wurden konzipiert, um die

vertikale Steifheit nahe der Schléagersohle zu erhéhen, wodurch mehr
Geschwindigkeit im unteren Teil der Schlagflache geschaffen wird, dort
wo die meisten Spieler ihre Hybrid-Schldager schlagen. Diese Blades
erlauben dem Face-Cup an der Krone zu schwingen, was flr eine bessere
Spinrobustheit sorgt. Torsionssteifigkeit zu erhéhen, was zu einer gréBeren
Fehlerverzeihung Uber die gesamte Schlagflache hinweg flhrt.

Hoéhere Ballgeschwindigkeit durch unser mithilfe von Ki

konzipiertem Flash Face SS21

Jedes Modell und jede Schlagflache unserer Apex Hybridschlager

wurden mithilfe von K.l. auf einzigartige Weise konzipiert. Zusatzlich

zum bewahrten Design, wurde viel Wert darauf gelegt, mittige und
aussermittige getroffenen Ballen optimale Ballgeschwindigkeiten zu geben.

Mehr Geschwindigkeit + Fehlerverzeihung von einem

geschmiedeten Face Cup 455

Der hochfeste geschmiedete 455 Stahl bietet eine hervorragende Stérke
und Flexibilitat, wahrend as Face Cup Geschwindigkeit und Spin-Konsistenz
auf der ganzen Schlagflache bietet.

Eisen-artiges Design

Mit seinem festen Hosel bietet der Apex Pro das Aussehen eines Eisens
bei der Ausrichtung, den sehr gute Spieler sich vorzugsweise bei ihren
Hybriden wlnschen.

APEX 21 PRO HYBRID

Modell 2H 3H 4H 5H v
Loft 18° 20° 23 26° b1
Lie 57,0° YASY 58,0° 58,5° 0
Lange 40,5" 40,0" 39,5" 39,0"
Schwunggewicht D3 D3 D3 D3 \ .
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*Ab dem 1. Januar 2020 basieren alle Schlagerlangen auf USGA-Messverfahren. Einige veroffentlichte Langen haben sich
geandert, aber die tatsachlichen Schlagerlangen sind die gleichen wie bei fritheren Modellen. Schaftspezifikationen kénnen
aufgrund von Schnittlangen und Herstellertoleranzen variieren. Die aufgefiihrten Schaftgewichte geben die Gewichtsklasse
(70/80 g) an. Das tatsachliche Gewicht hangt von Schaftflex und Schnittlange ab.



