DER AGGRESSIVSTE GROOVE IM GOLF

Neues JAWS Groove-Design mit Groove-in-Groove-Technologie fiir
einen auBergewohnlichen Spin LOFT/  SOHLEN- Lle SCHWUNGGE-  SCHWUNGGE-  PLATIN
Das innovative JAWS Groove-Design mit seinem extrem scharfen

Kantenradius in Kombination mit unserer erwiesenen Groove-in-

BOUNCE  GRIND WICHT (STAHL) WICHT (GRAPHIT) CHROM

Groove-Technologie ergibt mehr Spin fir eine prazise Kontrolle. El 6°/10° S 3575 | 64° D3 D2 RH RH
I
o
= ° ° " °
Prizise Formgebung fiir ein groBartiges Aussehen und ein gl 48 /10 3 @ || 64 g bz R R
agBergewohnl!ches Fee‘I‘ durc"h 8620 milden Karbonstahl 50°/10° s 35 | 64 03 02 RH/LH RH
Diese erstklassigen Schlagerkdpfe wurden von Roger Cleveland
entworfen. Sie Giberzeugen von allen Seiten durch Qualitat und i o0 /2° w 355" | 64° D3 D2 RH RH
Uberlegenheit und bieten auBerdem ein weiches und befriedigendes g
Gefiihl, das sich mit keinem anderen Wedge vergleichen l&sst. 52°/10 S 355" | 64 D3 D2 RH/LH | RH/LH
. . - . . 52°/12° w 355" | 64° D3 D2 RH RH
Zwei exklusive Finish-Optionen: Platinum Chrome und Tour Grey.
54°/08 ° c 3525" | 64° D4 D3 RH RH

Die umfassendste Produktreihe an Wedges von Callaway o )
JAWS MD5 Wedges sind in 23 unterschiedlichen Loft-/Bounce- 54°/10 s 35,25" | 64 D4 D3 RH/LH RH
Kombinationen mit 5 unterschiedlichen Grind-Optionen erhaltlich:

. : ! X o EEXNES w 3525" | 64° D4 D3 RH/LH RH
Der C-Grind und der neue Low Bounce W-Grind bieten einen Bounce E
von 8°. Der S-Grind beinhaltet einen Bounce von 10° und der Ml 56 °/08° c 35,25" | 64° D4 D3 RH RH
X-Grind sowie der W-Grind einen Bounce von 12°. Auch erhaltlich als
spezifische Modelle fir Damen: 52°, 56° und 60° im W-Grind. 56°/10° S | 35257 | e4” D4 b3 RH/LH | RH/LH
56 °/12° w 3525" | 64° D4 D3 RH/LH | RH/LH

Optimierter Schldgerkopf
Die Formung des Schlagerkopfes hat sich von den traditionell 58 °/08 ° c 35" | 64° D4 D3 RH RH
geformten Lob- und Sand-Wedges zu einem kompakten, vom Spieler

bevorzugten Design in den Gap- und Pitching-Wedges fiir einen 58 /08" w 3" | 64 (02 o5 RH/LH S
nahtlosen Ubergang zu einem Eisen-Set weiterentwickelt. 58 /10 s 35 | s D4 D3 RH/LH R4
Erstklassige Komponenten fiir erstklassige Leistungen 58 °/12° w 35" | 64° D4 D3 RH RH
Fiir Herren: True Temper Tour Issue 115 (Stahl) und Project X Catalyst
80 (Graphit); Lamkin UTX Griff in blau/schwarz. 58 /12 X 35" | o4 D4 D3 RH/LH RH
Far Dgn?en: UST Recoil Wedge Schaft (Graphit): Comfort Grip von § 60 /08" c = | eae i~ - RH/LH -
Lamkin in den Farben schwarz/blau.
60°/08° w 35" | 64° D4 D3 RH/LH | RH/LH
60 /10 s 35" | 64° D4 D3 RH/LH | RH/LH
_ m 60°/12° w 35" | 64” D4 D3 RH/LH | RH/LH
Griff fur Herren: Lamkin UTx (blau/schwarz) Griff far Damen: Lamkin Comfort (schwarz/b 60°/12° X 35" 64° D4 D3 RH/LH RH/LH
64°/10° s 35" | 64° D4 D3 RH RH
Stahl fur Herren: True Temper Tour Issue 115 Graphit fir Herren: Project X Catalyst 80 52°/12° w 345" | 64° - Ca RH -
4
g 56 °/12° w 3425" | 64° — ce RH -
S =
v~ 60 /12 | W 34 | 64 = c6 RH =

Graphit fir Damen: UST Recoil Wedge
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Raw Finish

Eine beliebte Wahl auf Tour,
das unbearbeitete Finish
reduziert Blendung und bietet
ein hervorragendes GefUhl*.

* Neue Grind-Optionen
Der neue T Grind (in 58* and 60*) ist bereits einer
unserer Top Grinds auf der Tour, mit einer bogenférmigen
Sohle, einer etwas dickeren Toplinie und einem héheren
Schwerpunkt flr einen kontrollierten Ballflug. Der X
Grind (in 54* and 56*) bietet den Spieler eine hdéhere
Bounce-Option

* JAWS Groove Design fiir einen auBergewdhnlichen Spin
Das innovative JAWS Groove-Design mit seinem extrem
scharfen Kantenradius ermoéglicht mehr Spin und eine
prazise Kontrolle.

e Von der Tour inspirierte Kopfform entworfen von
Roger Cleveland
Diese Premium-Kopfe sorgen flr ein weiches und
zufriedenstellendes Geflnhl.

* Bitte beachten Sie: JAWS MD5 Raw
Wedges sind unbearbeitet, was bedeutet,
dass der Karbonstahl nicht beschichtet ist.

Mit der Zeit und durch die Verwendung
werden Ihre JAWS MD5 Raw Wedges
Chief Wedge Designer

rosten; dies ist jedoch beabsichtigt und
hat keinerlei Einfluss auf die Leistung.




