BIG BERTHA
B271

FUR JEDEN SCHWUNG

Leicht zu treffen
Eine flache auf dem Fairway aufliegende Schlagflache, progressive
Schaftléangen und die vertrauenserweckende groBe Bertha-Kopfform sorgen
far Bestandigkeit beim Ballkontakt und mit dem Untergrund.

Geraderer Ballflug durch ein vergroBertes Offset
Eine Verstarkung des Offsets hilft Slice Kurven zu verringern und die Draw
Flugkurve zu férdern.

Hohe Ballgeschwindigkeiten durch Flash Face SS21 + Jailbreak-Technologie

Mithilfe von kinstlicher Intelligenz erhalt jeder Schlagerkopf seine eigene maximal

effiziente Schlagflache, die schnelle Ballgeschwindigkeiten Uber einen groBen
Bereich der Trefferflache verspricht. Zwei Jailbreak-Stifte hinter der Schlagflache
verbinden die Krone und die Sohle des Schlagerkopfes miteinander, wodurch im
Treffmoment mehr Energie auf den Ball Gbertragen wird.

Premium Materialien

Ein vollig neu entwickelter RCH-Schaft, der von Callaway speziell zur
Verbesserung der Big Bertha-Perfomance beauftragt wurde kommt bei
allen Schlagern zum Einsatz. Ein besonders weiches Schaftprofil sorgt fur
einen einfachen Ballstart. Der Golf Pride Tour Velvet Soft Griff veredelt den
qualitativen Gesamteindruck dieser Linie.

BIG BERTHA - B21 FAIRWAY HOLZER

MODEL 3w 5W 7w ow
LOFT 15° 18° 21° 24°
LIE-WINKEL 57° 58° 59° 60°
LANGE 43" 42.25" 45" 40.75"
SCHLAGERKOPFVOLUMEN 170cc 137cc 135cc 132cc
SCHWUNGGEWICHT D2 D2 D2 D2
LINKSHANDIG Ja Ja Ja Nein

*D2 SW for 40/509g Schéfte. D4 SW fur 60/70g Schafte

GOLF PRIDE
TOUR VELVET 360 SOFT « 469 * 509

HOCHLEISTUNGSSCHAFT-OPTIONEN

CALLAWAY RCH HOLZER
409 (WMS, L, R) + 509 (L, R, S) - 609 (R, S) - 709 (R, S)

Ab dem 1. Januar 2020 basieren alle Clublangen auf USGA-Messverfahren.
Einige gemessene und damit veroffentlichte Langen haben sich aber
gedndert. Die tatsachlichen Schlagerlangen sind die gleichen wie bei

den Vorgéngermodellen, Die Schaftspezifikationen kénnen aufgrund

von Schnittldnge und Herstellertoleranzen. variieren. Die angegebenen
Schaftgewichte zeigen Gewichtsklasse (40/50/60 / 70g) an . Das
tatsachliche Gewicht ist abhangig von Flex und Schnittlange des Schaftes.



