Apex Pro steht synonym flr Tour-Weite und -Leistung, aufgrund einer
erstklassigen Konstruktion, die nachweislich Gberlegen und erfreulich
anders ist. Und jetzt ist uns mit unserem NEUEN Apex Pro ein deutlicher
Satz nach vorne gelungen. Dieser Schlager verflgt tUber ein K.I. Design
und eine neue geschmiedete Konstruktion mit einem hohlen Kérper.
Jeder Spieler mit einem einstelligen Handicap oder sogar ein Golfprofi,
der sich Geschwindigkeit und Fehlerverzeihung in einem Leistungseisen
winscht, muss diese Eisen in seiner Golftasche haben.

Das erste Apex Pro Eisen, das mithilfe von K.l. konzipiert wurde
Unsere mithilfe von klnstlicher Intelligenz entworfene Flash Face Cup
Schlagflache wurde zum ersten Mal in einem geschmiedeten Apex Pro
Eisen eingesetzt. Die einzigartige Flash Face-Architektur eines jeden
einzelnen Eisens schafft hohe CORs fur schnelle Ballgeschwindigkeiten
und eine erhdhte Spin-Robustheit fur jeden Schlager. Dieses Set ist
konzipiert fur die Weite, die Sie sich winschen mit einer noch nie
dagewesene Kontrolle.

Ultimatives Gefiihl, geschmiedet

Darum geht es bei dem extrem weichen Geflihl. Die geschmiedete 1025
Konstruktion mit dem hohlen Kérper und unsere patentierte Urethan-
Mikrospharen bieten die bemerkenswerte Mischung aus Klang und Gefunhl
Treffmoment, die Spieler von einem Apex Pro Eisen erwarten.

Bestdndiger Abschlag mit Fehlerverzeihung

Zum ersten Mal haben wir einen massiven Wolfram Energy Core in ein
Apex Pro Eisen integriert. Die hohle Konstruktion erlaubt es bis zu 90 g
Wolfram pro Eisen so zu positionieren, um den Abschlag zu verbessern
und die Fehlerverzeihung zu erhéhen.

APEX PRO EISEN

Modell 3 4 ) 6 7 8 9
Loft 20,5° 23° 26° 29° 33° 37° 41 45° 50°
Lie 60° 60,5° 61 61,5° 62° 62,5° 63° 63,5° 63,5°
Offset 0,14" 0,135" 0,125" 0,12" o o1 0,085" 0,075" 0,065"
Lange 39" 38,5" 38" 37,5" 37" 36,5" 36" 35,75" 35,5"
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Stahl: Graphit: Griff:
TRUE TEMPER ELEVATE ETS MITSUBISHI MMT GOLF PRIDE Z GRIFF
1159 (R, S, X) 859 (R), 95 g (S), 105 g (X)

*Die aufgefiihrten Schaftgewichte geben die Gewichtsklasse an. Das tatsachliche Gewicht hangt von Schaftflex und Schnittlange ab.




