
MERKMALE VORZÜGE

NEUES 60X CARBON 
TWIST FACE

Aufbauend auf dem rasanten Erfolg der ersten 60X Carbon Twist-Schlagfläche, die 
den Energietransfer für hohe Ballgeschwindigkeiten optimiert hat, bietet das neue 
Schlagflächendesign des Stealth 2 eine fortschrittliche Version der Inverted Cone 
Technology (ICT), um die Ballgeschwindigkeit bei außermittigen Schlägen zu erhalten 
und die Fehlerverzeihung zu erhöhen. Sie wiegt 24 g (2 g leichter als die ursprüngliche 
Stealth-Schlagfläche) und wurde mit einer erweiterten COR-Fläche für einen größeren 
Sweetspot und eine verbesserte Leistung über die gesamte Schlagfläche entwickelt.

VERSTÄRKTER CARBON 
COMPOSITE RING

Der Ring aus verstärktem Carbon Composite vereint den Driverkopf in einer einzigen 
Kraft und setzt zusätzliche Masse frei, die strategisch platziert wurde, um mehr 
Fehlerverzeihung zu bieten.

ENTWICKELT FÜR 
GESCHWINDIGKEIT UND 
FEHLERVERZEIHUNG

Die korrigierenden Tendenzen des Twist Face™ in Kombination mit der fortschrittlichen 
ICT helfen, die Ballgeschwindigkeit und Genauigkeit bei außermittigen Schlägen zu 
erhalten. Ein leichter Vollcarbon-Körper ermöglicht es den Ingenieuren, Masse zu 
gewinnen und das Gewicht strategisch zu platzieren, um optimalen Ballstart und 
Fehlerverzeihung zu erreichen.

NANOTEXTUR-
BESCHICHTUNG

Die 60X Carbon Twist Face wird von einer Polyurethanhülle umschlossen, die mit einer 
revolutionären Nanotextur-Technologie ausgestattet ist. Die Nanotextur-Beschichtung 
wird zur Feinabstimmung von Ballstart und Spin verwendet, um die Gesamtdistanz 
unabhängig von den Spielbedingungen zu optimieren.

ASYMMETRISCHER 
TRÄGHEITSGENERATOR

Der Trägheitsgenerator ist nach wie vor die Grundlage für die verfeinerten 
aerodynamischen Eigenschaften. Das Ergebnis ist eine schnellere Schlägerkopfform, die 
die Schwunggeschwindigkeit beim Abschwung für Golfer jeder Spielstärke erhöht. Der 
Schlägerkopf ist mit einem 25g Gewicht im hinteren Teil des Schlägers ausgestattet und 
bietet ein unglaubliches MOI und Fehlerverzeihung.

THRU-SLOT 
SPEED POCKET

Unser flexibles Speed Pocket™ Design wurde entwickelt, um die Ballgeschwindigkeit zu 
maximieren und zusätzliche Fehlerverzeihung bei Low-Face-Schlägen zu bieten.

SCHLÄGER LOFT HAND LIE VOLUMEN LÄNGE SW

Stealth 2 Driver 9.0° RH/LH 56º - 60º 460cc 45.75" D3/D4

Stealth 2 Driver 10.5° RH/LH 56º - 60º 460cc 45.75" D3/D4

Stealth 2 Driver 12.0° RH 56º - 60º 460cc 45.75" D3/D4

LAUNCH UND SPIN FLUGVERHALTEN

Mid-High Launch / Mid-Low Spin Neutral

Custom-Optionen verfügbar. Die angegebenen Schwunggewichtsziele beziehen sich nur auf die Standardkonfigurationen. © 2022 Taylor Made Golf Limited

SCHAFT (MITTLERER/HOHER FLUG) SCHAFT (MITTLERER FLUG)

SH SH

Fujikura Ventus Red TR 5 (S, R, A) Mitsubishi Diamana S+ 60 (X, S)

GRIFF

SH
Golf Pride Z-Grip Plus2 Black/Red  0.600 52g


