
MERKMALE BENEFIT

FLTD CG™

Der FLTD CG positioniert den Schwerpunkt bei den langen Eisen strategisch am niedrigsten 
und verlagert sich im gesamten Satz progressiv nach oben. Die präzise Massenverteilung 
verbessert den Ballstart und die Spielbarkeit bei den langen Eisen und bietet gleichzeitig 
eine bessere Kontrolle bei den Scoring-Schlägern.

INDIVIDUELLE 
MASSENOPTIMIERUNG

Die 2023 P-790-Eisen verfügen über eine fortschrittliche dick-dünne 
Rückwandkonstruktion, die die Masse strategisch umverteilt, um die Leistung zu 
verbessern. Jedes Eisen ist mit Hilfe der firmeneigenen KI-Massenoptimierung einzigartig 
gestaltet, wobei jedes Gramm strategisch platziert wird, um bestimmte Leistungsziele zu 
erreichen.

INTELLIGENTER 
SWEETSPOT

Die Kombination der reaktionsfreudigen Schlagfläche und des neuen internen Shapings 
führt zu einem neuen P-790™ mit einem größeren Sweetspot, einem bemerkenswerten 
Fortschritt gegenüber den früheren Generationen des P-790. Dieser neue Sweetspot fängt 
auf intelligente Weise mehr Schläge ein und sorgt für konstante Ballgeschwindigkeiten und 
Genauigkeit.

OPTIMALER 
LAUNCH UND 
FEHLERVERZEIHUNG

Die neue Generation des P-790 wurde entwickelt, um optimalen Launch, 
erhöhte Fehlerverzeihung und verbesserte Konstanz zu bieten. Die neue interne 
Gewichtungsstruktur kombiniert mit bewährten Technologien wie dem geschmiedeten 
L-Face, Speed Pocket™ und bis zu 38g Wolfram.

SCHNELLES 
PREMIUM-GEFÜHL

Der geschmiedete Hohlkörper ist die ideale Konstruktion für Leistung mit erstklassigem 
Gefühl. Die völlig neue interne Klangstabilisierungsleiste in Kombination mit ultraleichtem 
SpeedFoam Air™ sorgt für ein noch besseres Gefühl bei den geschmiedeten Eisen von 
2023.

SCHLÄGER 3 4 5 6 7 8 9 PW AW

LOFT 19° 21° 23.5° 26.5° 30.5° 35° 40° 45° 50°

LIE 60.5° 61° 61.5° 62° 62.5° 63° 63.5° 64° 64°

OFFSET 3.5mm 3.4mm 3.1mm 2.9mm 2.7mm 2.4mm 2.1mm 1.8mm 1.6mm

LÄNGE HERREN 39.00" 38.50" 38.00" 37.50" 37.00" 36.50" 36.00" 35.75" 35.50"

SCHWUNGGEWICHT HERREN (ST/GR) D2/DO D2/DO D2/DO D2/DO D2/DO D2/DO D2/DO D3/D1 D3/D1

LÄNGE DAMEN 38.00" 37.50" 37.00" 36.50" 36.00" 35.50" 35.00" 34.75" 34.50"

HAND RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH

Kundenspezifische Optionen verfügbar. Die angegebenen Schwunggewichte entsprechen nur den Standardkonfigurationen. © 2023 Taylor Made Golf Limited

LAUNCH UND SPIN FLIGHT BIAS

Mid-High Launch and Mid-Low Spin Neutral

TRUE TEMPER STAHLSCHAFT KBS - STAHLSCHAFT (NUR CUSTOM)

True Temper Dynamic Gold 105 (X100, S300)   
True Temper Dynamic Gold 95 (R300)  

KBS Tour Lite (S, R)

GRAPHITSCHAFT (MITTELHOHER FLUG) GRIFF

Mitsubishi Chemical MMT (75S, 65R, 55A) Golf Pride Z-Grip 52g 0.580 (Black/Grey)

TUNGSTEN

DÜNN-DICKE 
RÜCKWAND

OPTIMIERUNG
 DER MASSE

KLANGSTABILISATOR

V Ö L L I G  N E U E


