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Die variable Schlagflachenstarke wurde entwickelt, um die Ballgeschwindigkeit
Uber die gesamte Schlagflache zu maximieren und gleichzeitig die Leistung und
Haltbarkeit jedes einzelnen Schldgers zu verbessern.

Ein etwas groBeres Gesamtprofil mit einem niedrigen und tiefen Schwerpunkt fordert
einen hohen Ballstart mit leichterer Spielbarkeit fiir eine breite Palette von Golfern.
Kopfe mit hoherem Loft fordern ebenfalls den Launch und den Erfolg auf dem Platz.

Diese legenddre TaylorMade-Technologie bleibt ihrem Erbe treu und verbessert die
Interaktion mit dem Rasen und die Vielseitigkeit.

Das bewahrte Twist Face®-Design hilft dem Golfer, seine Tendenz zu Fehlschlagen zu
verringern und geradere Schlage zu erzielen.

Unser flexibles Speed Pocket™ Design wurde entwickelt, um die Ballgeschwindigkeit
zu maximieren und zusatzliche Fehlerverzeihung bei Low-Face-Schlagen zu bieten.

LAUNCH UND SPIN DRAW BIAS

Hoher Launch / Mittlerer Spin Draw

SCHAFT
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Fujikura AirSpeeder 50 (S, R, A)

Lamkin Crossline 360

Black/Red 479 0.600 Ribbed

Stealth 2 HD Rescue #3
Stealth 2 HD Rescue #4
Stealth 2 HD Rescue #5
Stealth 2 HD Rescue #6

Custom-Optionen verfiigbar. Die

20° RH/LH 59° 40.75" D2

23° RH/LH 59.5° 40.25" D2

27° RH 60° 39.75" D2

31° RH 60.5° 39.25" D2
Sci htsziele sich nur auf die Standardkonfigurationen.
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