APFPEDX 21

Seit mehr als fanf Jahren ist Callaway der Nr. 1 Anbieter fur Hybrid-
Schlager und wir halten weitere wegweisende Innovationen bereit. Dies
trifft insbesondere auf das neue Apex Hybrid zu, ein technisch ausgefeiltes
Design, das auBergewohnliche K.I. Technologien flr Ballgeschwindigkeit,
Fehlerverzeihung und Einstellbarkeit in sich vereint. Hierbei handelt es sich
um einen ausgesprochen vielseitigen und leistungsfahigen Schléager, der
einer groBen Bandbreite an Spielern zugute kommen kann.

AuBergewodhnliche Ballgeschwindigkeiten mit den NEUEN
Jailbreak A.l. Velocity Blades

Unsere Jailbreak K.I. Velocity Blades wurden konzipiert, um die

vertikale Steifheit nahe der Schlagersohle zu erhéhen, wodurch mehr
Geschwindigkeit im unteren Teil der Schlagflache geschaffen wird, dort
wo die meisten Spieler ihre Hybrid schlagen. Diese Blades erlauben dem
Face-Cup an der Krone zu schwingen, was fUr eine bessere Spinrobustheit
sorgt. Gleichzeitig sind die Stangen so verbaut, um die Torsionssteifigkeit
zu erhéhen, was zu einer groBeren Fehlerverzeihung Uber die gesamte
Schlagflache hinweg flhrt.

Hoéhere Ballgeschwindigkeit durch unser mithilfe von Kl

konzipiertem Flash Face SS21

Jedes Modell und jede Schlagflache unserer Apex Hybridschlager

wurden mithilfe von K.I. auf einzigartige Weise konzipiert. Zusatzlich

zum bewahrten Design, wurde viel Wert darauf gelegt, mittige und
aussermittige getroffenen Ballen optimale Ballgeschwindigkeiten zu geben.

Hohe Abschlage mit Fehlerverzeihung

Wir haben ein massives Wolfram-Gewich in jeden angeboten Loft
verwendet. Hierdurch hat unser Team fur F+E den Schwerpunkt niedriger
gesetzt, um einen hohen Abschlag zu férdern und die Fehlerverzeihung bei
nicht-mittigen Schlagen zu erhéhen.

Verstdrkte Kontrolle des Ballfluges

Apex Hybride verfligen Uber einen verstellbarens Hosel. Hiermit
kénnen Loft, Flugbahn und Kontrolle flr noch mehr Vielseitigkeit
optimiert werden.

APEX 21 HYBRID

Modell 3H 4H SH 6H
Loft 19° 21 24° 27°
Lie 58,0° 58,5° 59,0° 59,5°
Lange 40,5" 40,0" 39,5" 39,0"
Schwunggewicht D2 D2 D2 D2
Linkshandig NE] NE] NE] Nein
—E——— | sl
Graphit: Griff:
UST RECOIL DART 75 g (L, R, S) GOLF PRIDE Z GRIFF WEICH

*Ab dem 1. Januar 2020 basieren alle Schlagerlangen auf USGA-Messverfahren. Einige veroffentlichte Langen haben sich
geandert, aber die tatsachlichen Schlagerlangen sind die gleichen wie bei fritheren Modellen. Schaftspezifikationen kénnen
aufgrund von Schnittldngen und Herstellertoleranzen variieren. Die Schaftgewichte hier geben die Gewichtsklasse (70 g) an.
Das tatsachliche Gewicht hangt von Schaftflex und Schnittléange ab.



